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Makita DLX 2452 TJ Bohrschrauber + Schlagschrauber 18V

Bestell- und Artikelnummer: DLX2452TJ

Listenpreis CHF 699.00
Fuxpreis CHF 524.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Akku-Kombo-Kit 18 V mit kompakten und biirstenlosen Maschinen ein Muss fir jede Kfz-
Werkstatt.

Ein Maschinen-Set bestehend aus zwei blrstenlosen 18 V-Maschinen: Akku-
Bohrschrauber DDF485 und Akku-Schlagschrauber DTW300. Das Set wird in einem
MAKPAC der Grofie 3 ausgeliefert und beinhaltet obendrein zwei Akkus BL1850B mit
jeweils 5.0 Ah und ein Schnellladegerat. Das Akku-Kombo-Kit eignet sich bspw.
hervorragend fir den taglichen Einsatz in der Kfz-Werkstatt.

Technische Daten
Akku-Bohrschrauber DDF485Z

Akkuspannung 18 V

Akkusystem LXT [

Burstenloser Motor [J
Akkuschutzsystem [J
Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1900 min-"
Drehmoment hart/weich 50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen 21
Bohrleistung in Holz 38 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Aufnahme 1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm
Schalldruckpegel (LpA) 74 dB(A)
K-Wert Gerausch 3 dB(A)

Vibration < 2,5 m/s?

K-Wert Vibration 1,5 m/s?

Abmessung (LxBxH) 169 x 79 x 255 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1.4 - 1.7 kg

Akku-Schlagschrauber DTW300Z

e Akkuspannung 18 V

e Akkusystem LXT [J

Akkuschutzsystem [

Drehmoment hart 100 / 160 /210 / 330 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min-"
Leerlaufschlagzahl 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min-*
AuBenvierkantaufnahme 1/2 "




Standardschrauben M10 - M20

Hochfeste Schrauben M10 - M16
Schallleistungspegel (LWA) 108 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA) 97 dB(A)

K-Wert Gerdusch 3 dB(A)

Vibration Schlagschrauben bei Volllast 12.5 m/s?
K-Wert Vibration 1.5 m/s?

Abmessung (LxBxH) 144 x 81 x 246 mm
Gewicht inkl. Akku 1.8kg

Standard-Ausriistung
¢ 1 x Akku-Bohrschrauber DDF485Z
1 x Akku-Schlagschrauber DTW300Z
2 x Akkus BL1850B 5.0 Ah
¢ 1 x Ladegerat DC18RC
1 x Makpac-C
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