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Mafell Akku Performance Stichsäge PS 2-18 im MAX3
Bestell- und Artikelnummer: 1P0449

 

Fuxpreis CHF 1'054.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Grenzen sind da, um überwunden zu werden. Mit ihrem leistungsstarken Akku-

Antrieb geht die Performance-Stichsäge PS 2-18 an vollkommen neue Orte und lässt

in Sachen Präzision, Kraft und Komfort keinen Raum für Kompromisse. Sie bietet alle

Vorteile des MAFELL Stichsägenkonzepts und setzt mit Ergo-Balance und ihrem

smarten Lichtmanagement die Messlatte noch mal höher. Für alle, die höchste

Ansprüche an ihre Arbeit stellen.

Durch ihr ergonomisches Design, die Softgrip-Oberflächen und die clevere

Gewichtsverteilung lässt sich die PS 2-18 auch in schwierigen Arbeitspositionen

optimal führen und liegt perfekt in der Hand. Die breite Grundplatte und der niedrige

Schwerpunkt lassen sie sicher und stets rechtwinklig auf dem Werkstück aufliegen.

Von der innovativen Sägeblattaufnahme bis zu ihrem extrem leistungsstarken Antrieb

ist die PS 2-18 auf präzise rechtwinklige Schnitte ausgelegt – und das in allen

Anwendungsbereichen.

Mit ihrem vielseitigen Sonderzubehör ist die PS 2-18 für fast jede Situation die

optimale Lösung. Ein klarer Praxisvorteil: Kreisschneider, Parallelanschlag und

Führungsschienen-Adapter sind in einem einzigen raffinierten Zubehörteil vereint.

Einsatzgebiet
 

Gerade Schnitte mit Führungsschiene und CUnex

Geführte Kreisschnitte mit Parallelanschlag P-PA und CUnex

Ausschnitte

Schrägschnitte bis 45°

Materialeinsatz ist sägeblattabhängig s. Sonderzubehör/Werkzeuge

Vorteile
 

Zwei hochwertige LEDs sorgen für beste Sicht aufs Werkstück.

Die PS 2-18 wurde so konstruiert, dass die bestmögliche Sicht auf das Sägeblatt

gewährleistet ist.

Das Sägeblatt lässt sich kinderleicht wechseln. Einfach den ergonomisch platzierten

Spannhebel lösen und das Sägeblatt bequem entnehmen oder fixieren.

Auch ohne Staubsauger werden Späne, durch den in der Grundplatte integrierten

Absaugkanal, sauber und direkt am Sägeblatt abgeführt.

Technische Daten
Hubhöhe 26 mm

Leerlauf-Hubzahl 750 - 3100 1/min



Gewicht 2,2 kg

Gewicht (inkl. Akku) 2,8 kg

Akkuspannung 18 V

Standard-Ausrüstung
Sortiment 3 Wood 093866
3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W7

Parallelanschlag P-PA; Best. Nr. 205448

Grundplatte P-GP

Absaugstutzen P-AS; Best. Nr. 203917

Absaugstutzenverlängerung

Späneabweiser P-SA; Best. Nr. 204353

Spanreißschutz P-SS; Best. Nr. 205447

Gleiter P-G; Best. Nr. 205464

2 Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD; Best. Nr. 094500

1 Akku-PowerStation APS M; Best. Nr. 094492

Transport- und Aufbewahrungsbox MAX3
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