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Bosch Professional Bosch GO Akku-Schrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019H2201

Listenpreis CHF 93.00
Fuxpreis CHF 70.00
inkl. 8.1% MwsSt, inkl VRG

Versand CHF 15.00
(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung
Praktisch und bequem — der vielseitige Schrauber fur die Anwendung auf empfindlichen
Materialien

* Hochprazisionskupplung mit 7 Drehmomentstufen erlaubt eine Einstellung der
passenden Leistung fir Anwendungen auf empfindlichen Werkstiicken

* Universal-Bitsperre arretiert sicher alle Arten von %4"-Sechskantschrauberbits

e LED-Ring dient als Arbeitslicht und Akku-Statusanzeige

Produkt-Highlights

Ein zu hohes Drehmoment kann empfindliche Materialien schadigen. Unsere dritte
Generation von Bosch GO Professional Akku-Schraubern hilft dir, Anwendungen auf
empfindlichen Materialien besser zu meistern. Die mechanische Kupplung bietet 7
Drehmomentstufen firr eine bessere Anpassung der benétigten Leistung an das zu
bearbeitende Material. Fir empfindliche Materialien wahle einfach ein niedriges
Drehmoment von 0,1 Nm. Fir robustere Anwendungen kannst du es bis auf eine
Maximalleistung von 5 Nm steigern. Die Universal-Bitsperre stellt sicher, dass jedes
Ya"-Sechskantschrauberbit gut arretiert ist, so dass es sich wahrend oder nach der
Verwendung nicht lockert und deinen Arbeitsablauf stért. Mit dem integrierten LED-Ring
lassen sich dunkle Bereiche bequem beleuchten. Er dient aulRerdem als Akku-

Statusanzeige, so dass du ganz leicht den Ladezustand sehen kannst. Uber ein Standard-

USB-C-Kabel kannst du den GO an jedem Arbeitsort oder sogar unterwegs bequem
aufladen. Du kannst deinen GO Schrauber auf zwei Arten aktivieren: entweder betatigst
du den EIN-/AUS-Schalter oder driickst das Gerat gegen das Werkstlick.

Ausstattung und Anwendung

Dies ist der richtige Schrauber fiir die Bearbeitung verschiedenster empfindlicher
Materialien einschlie8lich Kunststoff, Holz oder Metall. Mit ihm erhaltst du optimale
Ergebnisse bei der Mdbelmontage, der Reparatur von Motherboards oder anderer
Rechnerkomponenten, und der Installation von Schaltschranken (die nicht unter
Spannung stehen).

Technische Daten
e Drehmoment, max. (hart/weich) 5/2,5 Nm
e Leerlaufdrehzahl 306 — 396 min™™"
¢ Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant
¢ Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x Hohe) 122 x 240 x 90 mm
e Abmessung (L x B x H) 192 x 41 x 41 mm
Gewicht 0.32 kg



Standard-Ausriistung
¢ Aufbewahrungskoffer
e USB-C-Kabel
e 8-tlg. Schrauberbit-Set
e Bithalter-Erweiterung
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